Jak przygotowac plik
do druku DTF?

1. Pliki graficzne musza by¢ przygotowanie w trybie CMYK. W
przypadku plikow graficznych przygotowanych w innym trybie
kolorystycznym Drukania MODEO nie ponosi odpowiedzialnoSci
za zmiane barw w wydruku.

2. UWAGA!
Kolor biaty C0% M 0% 0% K 0% bedzie wydrukowany jako

transparentnos$c. Nalezy zmienic¢ kolor dodajac 1% barwy
(npC0% M 0% 0% K 1%)

3. Pliki graficzne powinny by¢ wystane do drukarni w formacie
PDE Al, EPS, TIFF, PSD. Czcionki zamien na krzywe. W przypadku
wystania w innym formacie niz pozadany zostanie naliczona optata
Za zmiane.

4. W przypadku przygotowywania plikow rastrowych rozdzielczos¢
powinna mie¢ 300 DPI (NIE WIECE]!). Pamietaj, Ze sztuczne
podnoszenie rozdzielczoSci nie poprawia jakoSci obrazu.

5. Nie dotgczaj kolorowego paska kalibracyjnego oraz skali
densytometryczne;j.

6. Pliki graficzne powinny by¢ przygotowane w skali 1:1.

7. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia poprawek graficznych
do pliku, przerysowania loga czy innych zostanie naliczona optata,
ktéra bedzie wyliczana indywidualnie.

Pamietaj, ze obraz wySwietlany na monitorze nie jest wartoscia
wzorcows, a jego kolory zaleza od indywidualnych ustawien komputera.
Podobnie jest w przypadku wydruku z drukarki domowe;.



